
検査に最適な発光特性を実現した

塗装検査用 L E D 照明器塗装検査用 L E D 照明器

優れた均整度
・独自の高拡散レンズ技術により 均一発光を実現
    曇り不良の検出力を向上

高いコントラスト比
・筐体形状の工夫､黒色化により､高いコントラスト化を実現
    ブツ･キズ不良の検出力を向上します

連続的なライン発光
・器具一体化にすることで､ソケット部を無くし
    つなぎ目のない連続発光を実現！

ホコリの溜まりにくい断面形状
・ホコリが溜まりにくい形状にすることで
    塗装検査物へのホコリの付着･汚れを防ぎます

蛍光灯器具との取付け互換
・従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法､取付け互換があり
    囲いの改造工事の必要なく取付け可能

工程環境改善
・蛍光灯と比較し 熱が出ないため､検査工程の
    環境温度上昇を防ぎます

筐体 発光部
幅 60 ㎜
( 発光部 35 ㎜ )

全長： 長尺 1,227 ㎜
短尺    620 ㎜

※写真は短尺タイプです

優れた均整度 高いコントラスト比

【小糸開発品】

【蛍光灯】

車体へ映した際の見え方比較

80㎜

【小糸開発品】

【蛍光灯】

ソケット部を無くすことでつなぎ目のない連続発光

蛍光管

器具

ホコリ
ホコリが
溜まりにくい

【小糸開発品】 【蛍光灯】

高さ
80 ㎜

仕様 ご注文品番 光束
(lm)

色温度
(K)

定格

電圧(V) 電力(W)

２本セット

長尺タイプ

短尺タイプ

LEDISL1230S

LEDISL1230

LEDISL0620

4,000
(2本当たり)

1,800

900

5,000

5,000

5,000

AC
100~242

AC
100~242

AC
100~242

41
(2本当たり)

28

14

発注単位 JANコード
(4961065)

希望小売価格
(円/税別)

2 本
セット

4本

4本

380260

380178

380253

オープン

オープン

オープン

注意事項
・光源として高輝度 LEDを使用しています。光源部 (LED ユニット部)を直視しないでください。
・LED素子にはバラツキがあるため､LED ユニット内の LED個々､及び同一品番で発光色･
明るさが異なる場合があります｡予めご了承ください。

・ラジオ･テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり､正常に動作しない場合があります。


